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c"‘ Caracteristicas Principales

R MIRA
U Aumentodel soporteparacamaradPy PTZ

U Solucionpara32 canales(IP/Hibrido)

U Matriz Digital(SoftwareMultiplexor de video)
U Mejorasen la caracteristicasle videoanalisis
U Mejorasen lasfuncionesde E/Sy PTZ

U Mejorasen el soporteparaPOS

U Mejorasen la reproduccion

U Mejorasen la visualizaciomemota

U Mejorasen lasintegracionesle Centralde monitoreoy GIS
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MIRA

GENTRO DE SOLUCIONES Aumento del Soporte de Camaras

INALAMBRICAS

La version 8.3 admite mas camaras IP de otros fabricantes y nuevos modelos de camaras

PTZ.
Arecont AXIS COP Elmo
Canon IQEye EyeView JVC
JVC Mobotix Lilin Nanwang
Panasonic Pelco StorVision 360 Vision
Sony GeoVision
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GENTRO DE SOLUCIONES Aumento del Soporte de Camaras

INALAMBRICAS

Velocidad de fotogramas ajustable para camaras IP.

Preview and Audio setting

Preview selected camera

CAM. 2 -
Video pr.;::ieu-.,: Audio setting [ SOpOFte de AUd|O
== Monitor Wiave Ou - .
B | sensitivity: 7 i T B|d|reCC|Ona| en
algunas camaras

Rec Audio

Control : 3

Hardware compressed data control
Enable hardware-compressed data FIFO

Recording frame rate control
v Maximum record frame rate. Record 30 FPS -
Record 24 FPS ~
\Record 25 FPS
Fecord 26 FPS
Record 27 FPS

Fecord 28 FPS AjUSte de 1 a. 30

Record 29 FPS
Record JOERS &

cps en

almacenamiento
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GENTRO DE SOLUCIONES Aumento del Soporte de Camaras

INALAMBRICAS

Ajuste de la tasa de grabacion para las camaraMEPG

Preview and Audio setting |

— Preview selected camera =
ICAMJ vl I~ Preview duzl stream record channel I___I
~Audio setting [gH Cancel I

Monitor I~ Wave Out
Sensitivity : 7
I~ Rec Audio

Gain

— Hardware compressed data control
I~ Enable hardware-compressed data FIFO

—Video preview

Recording frame rate control

v Record key frame only

E— Grabar solo fotograma

principal

Esta version admite transmisidon de secuenciasde video H.264 de
dispositivodPde otros fabricantes
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CENTRO DE SOLUCIONES
INALAMBRICAS Ca na Ies

CSI Solucidn para 32 @
M

Enlaversion8.3, todo el software GV, incluidoel sistemaNVR JasaplicacionesCMSy las
“aplicacionegarateléfonosmaoviles,es compatiblecon videoy audio paraun maximode
32 canales

(% Geovision (2 Geovision  (T6eobision (2 Geovision (2 Geolision

.NVR
LU

() Qi s [ s RIS




]
-~ ’
_
CENTRO DE SOLUCIONES

INALAMBRICAS 32 canales I\/” qg

Puede instalar una tarjeta de captura de video mas fuentes de video IP para
tener un total de 32 canales.

Hasta
32 canales

analogos + IP
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