
Compatibilidad Para 32 Canales 

En la versión 8.3, todo el software GV, incluido el sistema GV, GV-NVR, las aplicaciones CMS y 
las aplicaciones para teléfonos móviles, es compatible con vídeo y audio para un máximo de 32 
canales. 

 

Puede elegir uno de estos métodos para implementar 32 canales.  

Dos tarjetas: Puede instalar dos tarjetas de captura de vídeo del mismo modelo para un total 
de 32 canales. Por ejemplo, 2 tarjetas GV-650 (16 canales) equivaldrían a 32 canales.  

Solución híbrida: puede instalar una tarjeta de captura de vídeo más fuentes de vídeo IP para 
tener un total de 32 canales.  

Solución GV-NVR: puede implementar 32 canales de fuentes de vídeo IP.  

Matriz digital  

Para que haya más espacio en la pantalla para mostrar varios canales, como por ejemplo 32 
canales, se proporciona la función Matriz digital gracias a la cual puede ver y administrar hasta 
8 monitores. 

Monitor Principal 

 

       

La matriz digital incluye las siguientes características:  

Vista en directo: puede establecer diferentes vistas en directo y divisiones de pantalla para 
cada monitor.  

Búsqueda automática de canales: puede configurar hasta 16 páginas examinadas con 
diferentes divisiones de pantalla y canales para cada monitor.  

Alerta emergente: puede recibir una alerta mediante vídeos en directo emergentes cuando se 
detecte movimiento o se activen los dispositivos de E/S.  

 



Integración POS Directa Basada en Windows 

Puede integrar un dispositivo POS con el sistema GV sin necesidad del módulo de captura de 
datos GV. Los datos de transmisión se transfieren directamente al sistema GV a través del 
cable serie RS-232 o la conexión TCP/IP. 

Especificaciones relacionadas con la integración:  

 Esta integración solamente admite el dispositivo POS basado en Windows que puede 
generar archivos TXT, INI o JNL.  

 Se necesita una llave apropiada para que la integración funcione.  

 Para la conexión del puerto serie, se pueden conectar hasta 4 dispositivos POS a un 
sistema GV. Para la conexión TCP/IP, se pueden conectar hasta 16 dispositivos POS a 
un sistema GV.  

 

Detección de Aglomeración 

La detección de aglomeración se utiliza para 
generar una alerta cuando una multitud de 
gente se aglomera en un área específica y 
supera el umbral definido. 

Cuando una multitud de personas se 
aglomeran en la región de alarma durante el 
tiempo especificado, su ubicación se resaltará 
en el vídeo en directo, la alarma o salida 
seleccionada se activará y el evento se 
grabará como Detección de aglomeración en 
el registro del sistema para que pueda 
recuperarlo en otro momento. 

 

 



Detección Avanzada de Cambio de Escena 

Comparada con la detección de cambio de escena que solamente se puede aplicar en escenas 
de interiores, la versión avanzada de esta función se puede aplicar en escenas de exteriores 
donde se producen cambios bruscos de luminosidad, lo que evita falsas alarmas. La función 
Detección avanzada de cambio de escena detecta e impide todos los cambios de escena, de 
ángulos de visión o de definiciones de enfoque malintencionados. 

 

Detección Avanzada de Objeto Desatendido 

La versión avanzada de esta función se puede 
aplicar en escenas de exteriores donde se 
producen cambios bruscos de luminosidad, lo 
que evita falsas alarmas. La función Detección 
avanzada de objeto desatendido puede 
generar una alerta cuando se capta cualquier 
objeto desatendido en la vista de la cámara. 

Cuando se detecte un objeto desatendido en 
la vista de la cámara durante el tiempo 
especificado, su ubicación se resaltará en el 
vídeo en directo 

 

Detección Avanzada de Objeto Perdido 

 

La versión avanzada de esta función se puede 
aplicar en escenas de exteriores donde se 
producen cambios bruscos de luminosidad, lo 
que evita falsas alarmas. La función Detección 
avanzada de objeto perdido puede generar 
una alerta cuando cualquier objeto 
desaparece de la vista de la cámara. 

Cuando algún objeto para el que ha 
delimitado las regiones desaparece de la vista 
de la cámara durante el tiempo especificado, 
su ubicación se resaltará en el vídeo en 
directo 

 



Aumento del Soporte de Cámaras IP y PTZ 

La versión 8.3 admite mas cámaras IP de otros fabricantes y nuevos modelos de cámaras PTZ . 

Cámaras IP Nuevas Cámaras PTZ 

Arecont Axis COP Elmo 

Canon IQEye EyeView JVC 

JVC Mobotix Lilin Nanwang 

Panasonic Pelco StorVision 360 Vision 

Sony GeoVision 
 

 

Velocidad de Fotogramas Ajustable para Cámaras IP.  

Cuando configure cámaras IP, puede 
establecer la velocidad de 
fotogramas de grabación para que 
cumpla sus requisitos de ancho de 
banda. 

Soporte de Audio Bidireccional en 
algunas cámaras  

Esta versión admite transmisión de 
secuencias de vídeo H.264 de 
dispositivos IP de otros fabricantes. 

 

Aumento de Funciones PTZ 

Active la automatización de la PTZ por inactividad en periodos de tiempo. Cuando el tiempo de 
inactividad se cumpla la cámara empezara a comportarse según la configuración definida. 

 



Aumento de Funciones de E/S 

 

Puede sobreponer el nombre del 
dispositivo de entrada en el vídeo en 
directo a modo de alerta o guardarlo en 
archivos de vídeo siempre que se active 
la entrada. 

Se pueden superponer hasta 5 nombres 
de entrada en cada canal cuando las 
entradas se activan.  

  

Cuando el dispositivo de entrada se activa, ahora puede activar grabaciones en más de una 
cámara. 

 

ViewLog 

Reproducción de rutas GPS 

Dado que el servidor de vídeo GV y la solución DVR compacta GV admiten rutas GPS, estas se 
graban junto con el vídeo en estos dispositivos. En el sistema GV, puede recuperar rutas GPS 
desde estos dispositivos y reproducirlas en Google Maps, Microsoft Virtual Earth e incluso en 
mapas definidos por el usuario. 

 



Mayor Número de Vistas Cuádruples 

El reproductor ViewLog permite configurar hasta 10 conjuntos de vistas cuádruples para 
reproducción simultánea de hasta 4 grabaciones de cámara. 

     

Carga de Archivos Simplificada 

 

Puede reproducir archivos de video 
directamente arrastrando la carpeta de 
archivos al ViewLog o simplemente 
seleccionando la carpeta usando la 
ventana de dialogo de carpetas. 

 

 

Ajuste Automático al Horario de Verano  

     

El sistema GV puede ajustarse 
automáticamente al horario de 
verano (DST, Daylight Saving Time). 

En el ViewLog, se mostrará una 
subcarpeta DST independiente en 
el árbol de fechas.       

 


